
DECENTLAB Multisensor
Usage pour lequel l’évaluation était la meilleure : sensibiliser à la qualité de l’air à l’intérieur

C’est appareil est destiné à la mesure de
la qualité de l’air à l’intérieur des bâtiments.
Pour un prix plutôt attractif, il mesure le CO2

et les COV. Il se présente sous la forme
d’un boitier mural qui s’intègre facilement
dans différents environnements intérieurs.
Fonctionnant sur batteries, il dispose d’une
excellente autonomie (3 ans) et son API est
fonctionnelle. Si la qualité des mesures est
très bonne pour le CO2, elle est moyenne
pour les COV. Toutefois, seul un prototype a
pu être testé dans le cadre de ce challenge,
sa commercialisation est prévue pour la fin
de l’année 2018.
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# EXACTITUDE sur trois capteurs, à partir de la méthode SET (Fishbain & al. 2017)
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# PERTINENCE des polluants : nombre et intérêt des polluants mesurés par le capteur au regard des
catégories concourues
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# COÛT⇤ investissement et fonctionnement sur 3 ans
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1 Pour les capteurs fonctionnant sur secteur, l’absence d’autonomie est uniquement prise en compte pour la portabilité
⇤ Paramètre non évalué, mais noté sur la base des déclarations du fabricant
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